Instructieboek Spectrum Solar

Monteren van dakstandaard en collectoren

3
© Spectrum Solar Spectrum Solar
4 x Aluminium voeten Bouten en moeren behoren tot 1. 4 x Staander (met aan een kant
de inhoud afgevlakte 45° hoek)

2. 4 x Tussenondersteuning
3. 6 x Kruispunten

Afgevlakte kant van 45° wijst Bevestig de 6 kruispunten aan Vervolgens wordt het frame
naar boven. de 4 staanders. De tussen- (meegeleverd in de header)
ondersteuningen moeten ook bevestigd.

worden bevestigd.

De aluminium voetjes worden De punten waar de aluminium Nu dient het rail te worden

bevestigd aan de meest linker voeten moeten worden bevestigd.
en rechter kant van de bevestigd, staan aangegeven.

standaard.



Monteren van dakstandaard en collectoren
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Tot slot moet de header worden De header dient vast te worden gemaakt middels de meegeleverde
geplaatst. clits.

Platdakstandaard wordt Voorbeeld van een schuindakstandaard met vacuiimbuizen.
verzwaard. Door middel van
tegels e.d.

Bevestiging van de
collectoren aan het
standaard.
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Draai de dop uit de houder. Bevestig de houder in de
onderste rail. Belangrijk is dat
deze uitgelijnd wordt met de
sockets in de header.






